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標么值的定義：實際值與基準值(base value)的比值。 

 

基準值

實際值
標么值 (pu)  

 

※變壓器無論是單相或三相，不管 Y 或△接，若以其額定為基準值，則自一、二次側所求得的標么阻抗 

  均相同。 

 

單相系統基本轉換公式： 

實用上，先選定基準容量 Sb 及基準電壓 Vb，而後計算求得基準電流 Ib 及基準阻抗 Zb。 

 

Sb(單相容量)：任意選定一值，全系統共用。 

Vb(相電壓)：任意選定，最好以電源電壓額定值為基準。 
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三相系統基本轉換公式： 

三相系統的數據，額定容量為三相總容量，電壓為線電壓，電流為線電流，阻抗為相阻抗。 

 

Sb(三相容量)：任意選定一值，全系統共用。 

Vb(線電壓)：任意選定，最好以電源電壓額定值為基準。 
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實務應用公式（一） 

 

(1) 已知某元件的實際阻抗 Zreal 值，求其 pu 值 
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(2) 已知某元件的阻抗 pu 值，求其實際阻抗 Zreal 值 
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(3) 已知某元件在其額定值為基準時的阻抗 pu 值，求轉換至共同基準值時的 pu 值 
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實務應用公式（二） 

 

(1) 阻抗及 Vb 不變，Sb 改變時 
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(2) 阻抗及 Sb 不變，Vb 改變時 

2

1b

2b

2pu

1pu

V

V

Z

Z








  

 

例 1：某三相 100kVA變壓器，其電阻標么值為 0.017pu，電抗標么值為 0.021pu，則以 1000kVA為

基準時，阻抗標么值為 (A)0.027  (B)0.054  (C)0.27  (D)0.54  pu。 

例 2：有一 1000kVA之單相變壓器，若一次側電壓為 70kV，依此為基準之標么阻抗值為 0.002pu，

其實際一次側等值阻抗為 (A)14Ω  (B)0.002Ω  (C)35Ω  (D)9.8Ω。 

例 3：某三相 11.4kV/220V，100kVA之變壓器，銘牌上之變壓器電抗為 6%，若在高壓側改用 22.8kV

為基準 kV及 200kVA為基準 kVA，則變壓器電抗為多少 p.u.？ (A)0.015  (B)0.03  (C)0.06  

(D)0.12。 

 

※補充教材： 

選 Sb(KVAb)的原則 

1. 儘量選 10 的乘方，例如 100KVA，1000KVA，1000MVA，優點為: 

• 計算 Zb 方便(Zb=Vb
2/Sb)。 

• 從 pu 值可立即得知 W、VA 或 VAR 值(=pu* Sb) 

2. 以系統上變壓器的容量為 Sb，例如主變壓器 750KVA，定 Sb =750KVA，優點為: 

• 若定 Vb=主變壓器之額定電壓，則 Ib=主變壓器滿載電流，從各電流之 pu 值可知主變壓器

負載或過載到什麼程度。 

• 從功率之 pu 值可立即得知佔用主變壓器多少容量。 

選 Vb (KVb)的原則 

1. 以題目要計算的主要部份的電壓為 Vb，例如一個 3.3KV/200V 系統要做 220V 方面的計算，則 Vb

定為 220V。 

2. Sb 宜選擇固定值，Vb 則可「隨機應變」，可針對系統上某一部份而以其電壓為 Vb，像上述

3.3KV/220V 系統，若也有少許 3.3KV 方面的計算，可改以 Vb=3.3KV 做 pu 計算一部份另定一組

Sb、 Vb、 Ib、 Zb 基準值，這樣做並不影影 R、X、Z 之 pu 值。 


